
1. 特点

2. 参数

Subordinate New Brand

本产品用于放大和隔离DMX512 (或RS-485) 的信号，能对DMX512 (或RS-485) 衰减的信号进行放大
处理，起到了延长信号传输的作用，最大可支持128个负载设备。

DMX信号放大器

4. 注意
1. 请检查电源电压是否与放大器相符，否则设备会损坏。
2. 非专业用户不能直接拆卸设备，否则设备可能会损坏。

DMX512灯具

3. 使用图示：

M12 连接线
型号: AM-DM-12FN5C

DMX512灯具

T型连接线
型号: AM-DM-12DT5B

DMX512
控台

(GND) 黑色

(D+) 绿色
(D-) 蓝色

DMX信号放大器
型号: AMP-DMX-XL

连接128个灯具或灯具连接线总长超过300m，
需要连接信号放大器

公头输入 母头输出

(V+) 红色 (V-) 黑色
电源输入

DMX512灯具DMX512灯具

型号: AMP-DMX-XL
工作电压: DC12V~24V
DMX (RS-485) 信号输入
DMX (RS-485) 信号输出

最大连接设备数: 128个
工作温度: -20~45°C
防水等级: IP66

中国制造

扫码观看DMX512系列视频教程
或者点击以下链接观看
https://miboxer.com/light/video/dmx_2.html

中文 CN

型号: AMP-DMX-XL


