
1. Funk�onen

Subordinate New Brand

Das aktuelle Produkt wird verwendet, um das DMX512- (oder RS-485-) Signal zu erweitern und zu 
isolieren, die Signalreichweite zu erweitern und maximal 128 geladene Geräte zu unterstützen.

4. Achtung
1. Bi�e überprüfen Sie, ob die Spannung des Netzteils mit der des Verstärkers übereins�mmt, sonst 

geht das Gerät kapu�.
2. Nicht-professionelle Benutzer können das Gerät nicht direkt demon�eren, da sonst das Gerät 

beschädigt wird.

In China hergestellt

DMX512-Lampe

3. Diagramm

M12-Verbindungskabel

DMX512-Lampe

T-Verbindungskabel

DMX512-
Konsole

(GND) Schwarz

(D+) Grün
(D-) Blau

DMX-Signalverstärker

Es muss ein Verstärker angeschlossen werden, wenn die 
Anzahl der Leuchten über 128 Stück beträgt oder die Länge 
des Verbindungskabels über 300 m beträgt

(V+) Rot (V-) Schwarz
Leistungsaufnahme

DMX512-LampeDMX512-Lampe

2. Parameter
Modell Nr: AMP-DMX-XL
Betriebsspannung: DC12V~24V
DMX (RS-485) Eingangssignal
DMX (RS-485) Ausgangssignal

Max. verbundenes Gerät: 128 PCS
Arbeitstemperatur: -20~45°C
IP Bewertung: IP66

Male Connector Input Female Connector Output

Scannen Sie den QR-Code oder sehen Sie sich den 
folgenden Link an, um weitere Details zu erfahren
h�ps://miboxer.com/light/video/dmx_2.html

Modell Nr: AM-DM-12FN5C

Modell Nr: AMP-DMX-XL

Modell Nr: AM-DM-12DT5B

Modell Nr: AMP-DMX-XL
DMX-Signalverstärker


