
1. Jellemzők

Subordinate New Brand

A jelenlegi termék a DMX512 (vagy RS-485) jel kiterjesztésére és leválasztására, a jeltávolság 
növelésére és legfeljebb 128 betöltö� eszköz támogatására szolgál.

4. Figyelem
1. Ellenőrizze, hogy a tápegység feszültsége megfelel-e az erősítőnek, különben a készülék 

meghibásodik.
2. A nem professzionális felhasználó közvetlenül nem szerelhe� szét a készüléket, különben a készülék 

eltörik. 

Kínában készült

2. Paraméter
Típusszám: AMP-DMX-XL
Üzemi feszültség: DC12V~24V
DMX (RS-485) Bemene� jel
DMX (RS-485) Kimene� jel

Max csatlakoztato� eszköz: 128 PCS
Üzemi hőmérséklet: -20~45°C
IP arány: IP66

DMX512 lámpa

3. Diagram

M12 csatlakozókábel

DMX512 lámpa

T Csatlakozókábel

DMX512
konzol

(GND) Fekete

(D+) Zöld
(D-) Kék

DMX jelerősítő

Erősítő csatlakoztatása szükséges, ha a lámpák száma 
meghaladja a 128 db-ot vagy a csatlakozókábel hossza 
meghaladja a 300 métert

(V+) Piros (V-) Fekete
Tápellátás

DMX512 lámpaDMX512 lámpa

Típusszám: AM-DM-12FN5C

Típusszám: AMP-DMX-XL

Típusszám: AM-DM-12DT5B

Olvassa be a QR-kódot, vagy tekintse át a következő 
linket a további részletek megtekintéséhez
h�ps://miboxer.com/light/video/dmx_2.html

Male Connector Input Female Connector Output

Típusszám  : AMP-DMX-XL
DMX jelerősítő


