
1. Cechy

Subordinate New Brand

Obecny produkt służy do rozszerzania i izolowania sygnału DMX512 (lub RS-485), zwiększania 
odległości sygnału i obsługi maks. 128 obciążonych urządzeń.

4. Uwaga
1. Proszę sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne ze wzmacniaczem, w przeciwnym razie 

urządzenie ulegnie uszkodzeniu.
2. Nieprofesjonalny użytkownik nie może rozmontować urządzenia bezpośrednio, w przeciwnym razie 

urządzenie zostanie zepsute.

Wyprodukowano w Chinach

2. Parametr
Numer modelu: AMP-DMX-XL
Napięcie robocze: DC12V~24V
Sygnał wejściowy DMX (RS-485)
Sygnał wyjściowy DMX (RS-485)

Maks. podłączone urządzenie: 128 PCS
Temperatura pracy: -20~45°C
Szybkość IP: IP66

Lampa DMX512

3. Diagram

Kabel połączeniowy M12

Lampa DMX512

Kabel połączeniowy T

Konsola
DMX512

(GND) Czarny

(D+) Zielony
(D-) Niebieski

Wzmacniacz sygnału DMX

Musisz połączyć się ze wzmacniaczem, jeśli ilość świateł 
przekracza 128 sztuk lub długość kabla połączeniowego 
przekracza 300 m

(V+) Niebieski (V-) Czarny
Wejście zasilania

Lampa DMX512Lampa DMX512

Numer modelu: AM-DM-12FN5C

Numer modelu: AMP-DMX-XL

Numer modelu: AM-DM-12DT5B

Zeskanuj kod QR lub przejrzyj poniższy link, aby 
sprawdzić więcej szczegółów
h�ps://miboxer.com/light/video/dmx_2.html

Male Connector Input Female Connector Output

Numer modelu: AMP-DMX-XL
Wzmacniacz sygnału DMX


