
Faible luminosité / 
Satura�on

433 MHz RF sans fil  
technologie de transmission

Super longue distance 433 MHz
télécommande

Prise en charge du contrôle des �ers vocaux 
(433 MHz une  passerelle est nécessaire)

Contrôle de l'applica�on pour smartphone
(433 MHz une passerelle est nécessaire)

16 millions de 
couleurs au choix

Température de 
couleur 2700K~6500K

U�lisez la technologie de modem LoRa SPSP, remplissez la transmission de signal super longue 
distance. Télécommande RF 433 MHz ou passerelle 433 MHz contrôlable, 16 millions de couleurs, 
CCT, luminosité et satura�on contrôlables.

1. Caractéris�ques

法语 FR

Subordinate New Brand

Numéro de modèle: FUTC05L / FUTC06L / FUTC07L

RGB+CCT LED Garden Light (LoRa 433MHz)



Mode dynamique Luminosité / Vitesse

Mardi Gras

Changement de couleur automa�que

Sam

Gemstone

Twilight

American

Fat Tuesday

Fête

Éclaboussure de couleur lente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Adjustable

Nombre

2. Sélec�on du tableau en mode dynamique

La lumière fonc�onnera après la liaison avec la télécommande ;
pour plus de détails, veuillez lire les instruc�ons à distance.

Compa�ble avec "Télécommande FUT086" et "Passerelle WL-433 433MHz"
(Acheté séparément)

3. Associer / Dissocier

Passerelle 433MHz
Numéro de modèle: WL-433

Télécommande RF LoRa 433MHz
Numéro de modèle: FUT086 

DMX512 
Control Panel

Contrôle de l'applica�on pour smartphone
(433 MHz une passerelle est nécessaire)

ON OFFW

MS- S+

1 2

3 4

5 6

7 8

LoRa 433MHz RF Remote 



5. A�en�on
1. Lors de l'installa�on des luminaires, veuillez éteindre l'alimenta�on pour vous assurer de la 

sécurité.
2. Veuillez vérifier si l'alimenta�on en tension d'entrée est conforme aux appareils d'éclairage, et 

veuillez vérifier la connexion de la cathode et de l'anode.
3. La puissance de travail est un courant alterna�f haute tension, elle doit donc être éloignée des 

personnes et doit être reliée à la terre.
4. L'u�lisateur non professionnel ne peut pas démonter directement les luminaires, sinon cela 

pourrait provoquer un incendie et un choc électrique.
5. Veuillez ne pas u�liser d'appareils d'éclairage autour de la zone mentale et du champ magné�que 

élevé, sinon cela affectera gravement la distance de contrôle.
6. Les luminaires chaufferont en cours de fonc�onnement, veuillez ne pas couvrir le boî�er 

d'éclairage.

Fabriqué en Chine


