
Halvány fényerő /
telíte�ség

433 MHz RF vezeték 
nélküli átviteli technológia

Szuper nagy távolságú 433 MHz
távirányítós vezérlés

Támogatja a harmadik féltől származó
hangvezérlést (433 MHz-es átjáró szükséges)

Smartphone app vezérlés
(433 MHz-es átjáró szükséges)

16 millió szín 
közül választhat

Színhőmérséklet 
2700K~6500K

Használjon LoRa SPSP modem technológiát, és teljesítse a szuper nagy távolságú jelátvitelt. 433 
MHz-es RF távirányító vagy 433 MHz-es átjáró vezérelhető, 16 millió szín, CCT, fényerő és 
telíte�ség vezérelhető.

1. Jellemzők

匈牙利语 HU

Subordinate New Brand

Típusszám: FUTC05L / FUTC06L / FUTC07L

RGB+CCT LED Garden Light (LoRa 433MHz)
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2. Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása

A fény a távirányítóval való összekapcsolás után működik;
további részletekért olvassa el a távirányító utasítását.

Kompa�bilis a „FUT086 távirányítóval” és a „WL-433 433 MHz-es átjáróval”
(Külön vásárolva)

3. Összekapcsolás / leválasztás

433 MHz-es átjáró
Típusszám: WL-433

LoRa 433MHz RF távirányító
Típusszám: FUT086 
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5. Figyelem
1. A világítótestek felszerelésekor kapcsolja ki az áramellátást, hogy megbizonyosodjon a világítótestek 

biztonságáról.
2. Ellenőrizze, hogy a bemene� feszültség megfelel-e a világítótesteknek, és ellenőrizze mind a katód, 

mind az anód csatlakozását.
3. A munkateljesítmény nagyfeszültségű váltóáram, ezért távol kell lennie az emberektől és földelt 

csatlakozással.
4. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelhe� szét a világítótesteket, ellenkező esetben 

tüzet és áramütést okozhat.
5. Kérjük, ne használjon világítótesteket a mentális terület és a nagy mágneses tér környékén, 

különben ez rosszul befolyásolja az ellenőrzési távolságot.
6. A világítótestek működés közben felmelegednek, kérjük, ne takarja le a világítótestet.

Kínában készült


