
Przyciemnij jasność /
nasycenie

Technologia transmisji
bezprzewodowej 433 MHz RF

Bardzo duża odległość 433 MHz
pilot zdalnego sterowania

Obsługa sterowania głosowego innej firmy 
(wymagana jest bramka 433 MHz)

Kontrola aplikacji na smar�ona
(wymagana jest bramka 433 MHz)

16 milionów
kolory do wyboru

Temperatura koloru
2700K~6500K

Korzystaj z technologii modemowej LoRa SPSP, realizuj transmisję sygnału na bardzo duże odległości. 
Sterowanie zdalne 433MHz RF lub bramką 433MHz, 16 milionów kolorów, CCT, regulacja jasności i 
nasycenia.

1. Cechy

波兰语 PL

Subordinate New Brand

Numer modelu: FUTC05L / FUTC06L / FUTC07L

RGB+CCT LED Garden Light (LoRa 433MHz)



Tryb dynamiczny Jasność / Prędkość
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nastawny

Numer

2. Wybór tabeli trybu dynamicznego

Światło będzie działać po połączeniu z pilotem;
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj zdalną instrukcję.

Kompatybilny z „pilotem FUT086” i „bramką WL-433 433MHz”
(Kupowane osobno)

3. Połącz / Odłącz

Bramka 433 MHz
Numer modelu: WL-433

Pilot LoRa 433 MHz RF
Numer modelu: FUT086 

DMX512 
Control Panel

Kontrola aplikacji na smar�ona
(wymagana jest bramka 433 MHz)
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LoRa 433MHz RF Remote 



5. Uwaga
1. Podczas instalacji opraw oświetleniowych wyłącz zasilanie, aby zapewnić bezpieczeństwo.
2. Proszę sprawdzić czy napięcie wejściowe jest zgodne z oprawami oświetleniowymi oraz proszę 

sprawdzić połączenie zarówno katody jak i anody.
3. Moc robocza to prąd przemienny wysokiego napięcia, więc musi znajdować się z dala od ludzi i 

musi mieć połączenie z ziemią.
4. Użytkownik nieprofesjonalny nie może bezpośrednio demontować opraw oświetleniowych, gdyż 

może to spowodować pożar i porażenie prądem.
5. Proszę nie używać opraw oświetleniowych wokół obszaru psychicznego i wysokiego pola 

magnetycznego, w przeciwnym razie będzie to miało negatywny wpływ na odległość sterowania.
6. Oprawy będą się grzały podczas pracy, prosimy nie zakrywać obudowy oświetlenia.

Wyprodukowano w Chinach


