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Produk unk onen

Ausgangsmodus einrichten

Kompa bel mit Fernbedienung

2.4g RF Fernbedienungsanweisung

      Verknüpfen / Verknüpfen au eben -Anweisungen

      Autoübertragung und Synchronisa on

      Auswahl der dynamischen Modus Tabelle

      Der Modus „Nicht stören“ wird ak viert und heruntergefahren

Anweisung zur Steuerung der Smartphone-APP

Alexa-Sprachsteuerungsanweisung

Anleitung zur Sprachsteuerung von Google Home

DMX512 LED -Sendersteuerungsanweisung

Schließen Sie eine Verbindung zum LED -Streifen -Diagramm an

Aufmerksamkeit

Inhalt

75W 5 in 1 dimmbarer LED-Treiber (WiFi+2.4G)
Bedienungsanleitung



Gruppensteuerung

Anpassung

WiFi

[Tuya Smart]



Ausgangsmodus einrichten

-

B4 / B4-B / T4 B3 / B3-B / T3

FUT089
FUT089-B

FUT092
FUT092-B

FUT088 FUT096
FUT096-B

B8

B0 / B0-B FUTD01

8.8.8.8

+

SET

-

FUT089SFUT100



or

or

1). Anleitung zum Verknüpfen des Codes



 

4). 

„ S+ “

„ S- “

 (Standard)

1

2

3

4

5

6

7

8

9



(man muss manuell umschalten)

5

6

7

8

9

1

2

3

4



1. Laden Sie die [Tuya Smart] -app herunter und installieren Sie sie
[Tuya Smart]



75W 5 in 1 Dimming LED 

75W 5 in 1 Dimming LED Driver



[Tuya Smart] app



[Tuya Smart] app



+

SET -

SET

SET

SET

8.8.8.8

+

SET

-

1

16

Verknüpfung

Verknüpfung aufheben

Unterstützt die DMX512-LED-Sendersteuerung (Separat gekau)



Die Controller -Eingangsspannung muss der erforderlichen Spannung von 
LED -Streifen entsprechen.

Schließen Sie eine Verbindung zum LED -Streifen -Diagramm an

Schließen Sie eine LED -Strip -Diagramm mit einem LED -Streifen an

Eingang: 100-240V~  
( L )
( N )
(    )

W

V+

Schließen Sie eine Verbindung zum Dual White LED Strip Diagramm an 

WW

V+

CW

Schließen Sie eine Verbindung zum RGB -LED Strip -Diagramm an

V+
R G

B

Schließen Sie eine Verbindung zum RGBW -LED Strip -Diagramm an 

R G
B

W

V+

Schließen Sie eine Verbindung zum RGB+CCT LED -Streifen -Diagramm an 

R G
B

CW
WW

V+

Eingang: 100-240V~  
( L )
( N )
(    )

Eingang: 100-240V~  
( L )
( N )
(    )

Eingang: 100-240V~  
( L )
( N )
(    )

Eingang: 100-240V~  
( L )
( N )
(    )



Aufmerksamkeit

https://miboxer.com/light/video/wifi_2.html



